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Dosier-
blende

Düsen-
körper

Flüssigkeit

Fahrtrichtung

7˚

Flüssigdüngerdüsen
FS

Werkzeuglos  
herausnehmbare Blende

Pflanzenbau Flächenpflege

Anwendung:

AHL
UAN

Flüssigdüngung

Technische Daten:

ISO Düsengrößen 
015–15

Spritzwinkel
100°

Werkstoff
POM

Druckbereiche
•	 FS 015 bis -08: 

1–4 bar
•	 FS 10 und 15: 

1–3 bar

Empfohlener Filter 
25 M

Tropfengröße
Ultra grob

Schlüsselweite
10 mm

cm Spritzhöhen
80–90–100 cm

Baureihe FS

•	 Lochdüse mit vertikalen Strahlen
•	 Einsatz an allen Gestängetypen

Vorteile
•	 7° Strahlauslenkung gegen die 

Fahrtrichtung reduziert die Strahl-
kraft und schont die Pflanzen

•	 Optimierte Öffnungsanordnung  
für eine optimierte Querverteilung 
– zum Patent angemeldet

•	 Ovale Austrittsöffnungen bei  
FS 06 bis FS 15 für einen sanften  
Düngerstrahl – pflanzenschonend 
bei hohen Mengen

•	 Dosierblende zur Reinigung  
werkzeuglos demontierbar
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• Betriebsdruck an der 
Düse (gemessen mit 
Membranventil)

• Die angegebenen Aus-
bringmengen gelten für 
AHL (28/1,28 kg/l)

• Düsenabstand 0,5 m
• Tabellenwerte vor jeder 

Spritzsaison durch Aus
litern überprüfen

• Auf gleichmäßige Düsen-
einstellung achten

Bestell- Baureihe + Düsengröße + Werkstoff = Bestellnummer
beispiel: FS + 04 + (POM) = FS 04

(  )

 [l/min]
AHL [l/ha] 
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FS
015

(25 M)

1,0 0,34 0,30 72 60 51 45 36 30 26 23 20
1,5 0,42 0,37 89 74 63 55 44 37 32 28 25
2,0 0,48 0,42 101 84 72 63 51 42 36 32 28
2,5 0,54 0,48 114 95 81 71 57 48 41 35 32
3,0 0,59 0,52 125 104 89 78 62 52 45 39 35
4,0 0,68 0,60 144 120 103 90 72 60 51 45 40

FS
02

(25 M)

1,0 0,46 0,40 97 81 69 61 49 40 35 45 27
1,5 0,57 0,50 120 100 86 75 60 50 43 56 33
2,0 0,65 0,57 137 114 98 86 69 57 49 65 38
2,5 0,73 0,64 154 128 110 96 77 64 55 72 43
3,0 0,80 0,70 169 141 121 106 84 70 60 53 47
4,0 0,92 0,81 194 162 139 121 97 81 69 91 54

FS
03

(25 M)

1,0 0,69 0,61 146 121 104 91 73 61 52 45 40
1,5 0,84 0,74 177 148 127 111 89 74 63 56 49
2,0 0,97 0,85 205 171 146 128 102 85 73 65 57
2,5 1,09 0,96 230 192 164 144 115 96 82 72 64
3,0 1,19 1,05 251 209 180 157 126 105 90 79 70
4,0 1,37 1,21 289 241 207 181 145 121 103 91 80

FS
04

(25 M)

1,0 0,91 0,80 192 160 137 120 96 80 69 60 53
1,5 1,12 0,99 237 197 169 148 118 99 84 74 66
2,0 1,29 1,14 272 227 195 170 136 114 97 86 76
2,5 1,44 1,27 304 253 217 190 152 127 109 95 84
3,0 1,58 1,39 334 278 238 209 167 139 119 104 93
4,0 1,82 1,60 384 320 275 240 192 160 137 121 107

FS
05

(25 M)

1,0 1,14 1,00 241 201 172 150 120 100 86 75 67
1,5 1,39 1,22 294 245 210 183 147 122 105 92 82
2,0 1,61 1,42 340 283 243 213 170 142 121 107 94
2,5 1,80 1,58 380 317 272 238 190 158 136 119 106
3,0 1,97 1,73 416 347 297 260 208 173 149 130 116
4,0 2,27 2,00 479 400 342 300 240 200 171 150 133

FS
06

(25 M)

1,0 1,36 1,20 287 239 205 180 144 120 103 90 80
1,5 1,67 1,47 353 294 252 220 176 147 126 110 98
2,0 1,93 1,70 408 340 291 255 204 170 146 128 113
2,5 2,15 1,89 454 378 324 284 227 189 162 143 126
3,0 2,36 2,08 498 415 356 312 249 208 178 156 138
4,0 2,73 2,40 577 480 412 360 288 240 206 180 160

FS
08

(25 M)

1,0 1,82 1,60 384 320 275 240 192 160 137 121 107
1,5 2,23 1,96 471 392 336 294 235 196 168 148 131
2,0 2,58 2,27 545 454 389 341 272 227 195 170 151
2,5 2,88 2,53 608 507 434 380 304 253 217 191 169
3,0 3,16 2,78 667 556 477 417 334 278 238 209 185
4,0 3,65 3,21 771 642 551 482 385 321 275 241 214

FS
10

(25 M)

1,0 2,27 2,00 479 400 342 300 240 200 171 150 133
1,5 2,79 2,46 589 491 421 368 295 246 210 184 164
2,0 3,22 2,83 680 567 486 425 340 283 243 212 189
2,5 3,60 3,17 760 634 543 475 380 317 272 238 211
3,0 3,94 3,47 832 693 594 520 416 347 297 260 231

FS
15

(25 M)

1,0 3,41 3,00 720 600 514 450 360 300 257 225 200
1,5 4,18 3,68 883 736 631 552 441 368 315 276 245
2,0 4,83 4,25 1.020 850 729 638 510 425 364 319 283
2,5 5,40 4,75 1.140 950 815 713 570 475 407 356 317
3,0 5,91 5,20 1.248 1.040 892 780 624 520 446 390 347

0,5 m

AHL
Düsen-
Kalkulator-App

Mit den Apps für Lechler 
Agrardüsen wird die Aus-
wahl und Anwendung der 
optimalen Düse noch ein- 
facher. Schauen Sie einmal 
vorbei: www.lechler.com/
de/service/apps

Kontakt: Lechler GmbH · Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · agr@lechler.de · www.lechler.com


